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 Hangcsillapítás

ZAJFORRÁSOK
A szellőzési rendszereknél szóbajöhető zajforrások és 
csökkentésük: 

•  Külső zaj bejutása a légbevezetőkön keresztül: válasszon 
megfelelő hangcsillapítású légbevezetőt.

•  Zajáthallás, egyik lakásból a másikba a szellőzőrendsze-
ren kersztül átjutó zaj: tervezzen több elszívóágat vagy 
alkalmazza a CRE Multi, több lakáshoz való többszörös 
T-idomot.

•  Vibráció: a szilárd anyagokon átterjedő rázkódás zaja: rög-
zítse a ventilátort rezgéscsillapító alapra és csatlakoztassa 
flexibilisen a légcsatorna hálózathoz.

•  A ventilátor lesugárzott zaja a környezet felé: ablakoktól 
távol, vagy lehetőleg gépészeti helyiségbe helyezze el a 
szellőzőgépet.

•  Csatornazaj: a ventilátornak a légcsatornán keresztül ter-
jedő zaja: ha szükséges alkalmazzon megfelelően mérete-
zett passzív vagy aktív csőhangcsillapítót.

•  Áramlási zaj, a levegő áramlása által a légcsatornában 
vagy a rácsnál keletkező zaj: megfelelő méretű és alakú 
légcsatorna, illetve szellőzőrács kiválasztásával csökkent-
se optimálisra a légsebességet.

ALAPFOGALMAK
Frekvenciák - Oktávsávok

•  A legkisebbtől a legzavaróbb zajokig minden hangot jelle-
mez a frekvenciája, amit Hz-ben adnak meg,

Az emberi fül a 20 és 20 000 Hz közötti hangokat érzékeli. 
A zaj különböző frekvenciájú hangok keveréke. A zaj inten-
zitásának frekvenciasávonkénti megadásához a hallható 
hangok tartományát 8 oktávsávra osztották.

Hangnyomás - Decibel

•  Minél hangosabb a hang, a levegőnek annál nagyobb 
vibrációját okozza, amely a dobhártyánkra is nagyobb, 
hullámzó nyomást gyakorol. A legkisebb hallható hang 
és a legnagyobb elviselhető között a különbség egymilli-
ószoros.

Emiatt, egyszerűsítésképpen a zaj intenzitásának megadá-
sához speciális, logaritmikus skálát használnak melynek 
egysége a decibel (dB).

A zaj spektruma - összes hangnyomás

•  Egy zajforrás spektruma a zaj hangnyomása, vagy hangtel-
jesítménye mind a 8 frekvenciasávban.

Az összes hangnyomás, vagy hangteljesítmény a frek-
venciasávonkénti értékekek logaritmikus összegzésének 
eredménye.

Hangnyomás (Lp) - Hangteljesítmény (Lw) 

•  A tér egy adott pontjában a hangnyomás a zajforrástól 
és a környezettől is függ. A zaj mérésekor a hangnyomás 
meghatározása történik.

A hangteljesítmény a zajforrás jellemzője, független a kör-
nyezettől. Közvetlenül nem mérhető csak számítható.

Súlyozott átlag, dB(A)

•  Az összes hangnyomás vagy hangteljesítmény számítása-
kor súlyozott átlagolást alkalmaznak, vagyis a különböző 
frekvenciasávokon mérhető zajt különböző mértékben 
veszik figyelembe az összegzésnél, hogy a dB(A)-ban adott 
zaj érték jobban közelítsa az emberi fül által érzékelt zaj 
mértékét (fülünk érzékenysége különböző frekvenciákon 
más és más).

Az NR index
•  A zaj által okozott kényelmetlenség (diszkomfort) jellem-

zésére egy pontosabb kritériumot is kidolgoztak: az NR 
vagy ISO indexet. Ahhoz, hogy megfeleljünk egy NR (noise 
rating) szintnek az adott ponton érzékelhető hangnyomás-
nak minden frekvenciasávban az indexhez tartozó görbe 
alá kell esnie.
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Aktív hangcsillapító
 ACTA – különleges Aldes technológia

ALKALMAZÁS
•  Ventilátor vagy légkezelő zajának nagy mértékű csillapítá-

sára a légcsatornában,

•  Kis nyomásesés mellett hatékonyan csillapítja a hagyo-
mányos, passzív hangcsillapítókkal nehezen kontrollálható 
kis frekvenciájú zajokat is,

•  Elszíváshoz és befúváshoz, T= - 10° C és + 55° C között.

FELSZERELÉS
•  Közvetlenül a légcsatorna hálózatba szerelendő (lásd 

a Hangcsillapítás című Compulsor katalógus beépítési 
tanácsait),

•  Vízszintesen / függőlegesen, Kültérre / beltérre,

•  Elektromos bekötés: tápfeszültség és visszajelzés,

•  Automatikusan analizálja a zajforrást és beállítja önmagát.

JELLEMZŐK
•  250-500mm: hengeres ház,

•  560 és 630mm: négyszögletes ház,

•  Hagyományos, horganyzott acél passzív hangcsillapítóba 
építve,

•  Középen perforált, horganyzott acél csőben van elhelyezve 
az elektro-akusztikai ellenzaj egység,

•  Elektronika a kívülre szerelt fémdobozban,

•  250-630 mm, 8 méret, kb. 7 000 m3/h-ig,

•  Az ACTA hangcsillapító teljesítménye nagyban függ a beépítés 
körülményeitől (lásd:. a Hangcsillapítás című Compulsor 
katalógus beépítési tanácsait és adatkérő lapját).

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

ACTA Ø 250 11094801

ACTA Ø 315 11094802

ACTA Ø 355 11094803

ACTA Ø 400 11094804

ACTA Ø 450 11094805

ACTA Ø 500 11094806

ACTA Ø 560 11094818

ACTA Ø 630 11094819

ELEKTROMOS KIEGÉSZÍTŐK 
Megnevezés Cikkszám

Szervízkapcsoló 0,6A IP 55 házban 11056183

MÉRETEK - TÖMEG

Méret Ø d (mm) Ø D (mm) K (mm) L (mm) Tömeg (Kg) 
250 250 450 1499 1579 33

315 315 530 1514 1604 41

355 355 530 1465 1544 41

400 400 400 1250 1365 38

450 450 450 1491 1621 56

500 500 500 1250 1365 52

560 560 650 x 650 2000 2115 80

630 630 650 x 650 2000 2115 80

LÉGTECHNIKAI ÉS AKUSZTIKAI ADATOK
Példa a zajcsillapítás hatásfokára. 4 m/s légsebesség a légcsatornában, 90 dB (A) hangnyomásszintű 
zajforrás.

Méret Oktávsáv középfrekvenciái (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
250 9 19 25 26 32 50 45 33

315 7 19 22 25 32 41 30 22

355 7 19 22 25 32 41 30 22

400 7 19 22 25 31 41 31 22

450 4 9 19 24 28 33 25 17

500 4 9 19 24 28 33 25 17

560 9 16 20 27 31 33 22 16

630 9 16 20 27 31 33 22 16

 Előnyei

•  A csatornazajt nagyon 
hatékonyan csökkenti,

•  Alacsony frekvenciákon 
különösen hatékony, 

•  Kicsi a nyomásvesztesége,

•  Könnyen szerelhető,

•  Újdonság  :  Automatikus 
beállítás.

Katalógus 2010-2011134



H
a

n
g

c
s

il
la

p
ít

á
s

G

F

Passzív hangcsillapítók
 OCTA kulisszával

ALKALMAZÁS
•  Ventilátor vagy légkezelő zajának nagy mértékű csillapítására 

a légcsatornában,

•  Kis nyomásesés mellett hatékonyan csillapítja a közepes és 
magas frekvenciájú zajokat,

•  Elszíváshoz és befúváshoz.

JELLEMZŐK
Hangcsillapító ház: 

•  Horganyzott acél ház,

•  Belül perforált horganyzott acél lemez,

• Hangelnyelő anyag: kőzetgyapot és üvegszálas háló,

•  M0 tűzállósági osztály,

Központi kulissza:

•  Monoblokk közetgyapot panelek,

•  Üvegszálas háló,

•  Horganyzot acél keret,

•  Áramvonalas belépőél,

•  Kulissza szélesség 50 mm Ø 355 mm-ig, felette 100 mm,

•  M1 tűzállósági osztály.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

OCTA kulisszával 250 11094990

OCTA kulisszával 315 11094991

OCTA kulisszával 355 11094992

OCTA kulisszával 400 11094993

OCTA kulisszával 450 11094994

OCTA kulisszával 500 11094995

OCTA kulisszával 560 11094996

OCTA kulisszával 630 11094997

MÉRETEK - TÖMEG

Méret Ø D (mm) F (mm) G (mm) Tömeg (Kg) 
250 370 640 720 13

315 435 640 720 17

355 475 820 980 21

400 520 820 980 23

450 570 820 980 26

500 620 820 980 28

560 680 820 980 33

630 750 820 980 37

LÉGTECHNIKAI ÉS AKUSZTIKAI ADATOK
•  Hangcsillapítás (dB), ISO 7235 szerint mérve.

Méret Oktávsáv középfrekvenciái (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
250 4 6 12 22 40 38 30 24

315 4 5 12 21 38 35 25 22

355 3 5 10 20 35 35 25 22

400 3 5 10 20 35 31 25 20

450 3 5 10 19 31 28 23 17

500 3 5 10 16 29 22 18 16

560 2 4 9 16 22 20 13 10

630 2 4 8 16 19 19 10 8

Nyomásesés (Pa), ISO 7235 szerint mérve:

Méret Légsebesség a hangcsillapító előtt a csőben (m/s)

2 4 6 8
250 < 10 < 10 15 35

315 < 10 < 10 < 10 20

355 < 10 < 10 < 10 15

400 < 10 10 22 40

450 < 10 < 10 19 33

500 < 10 < 10 17 28

560 < 10 < 10 13 22

630 < 10 < 10 < 10 15

 Előnyei

•  Hatékony hangcsillapítás,

•  Kis nyomásesés,

•  Egyszerű szerelés,

•  Ø250mm-től.
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Passzív hangcsillapítók
 OCTA 

ALKALMAZÁS
•  Ventilátor vagy légkezelő zajának csillapítására a légcsa-

tornában,

•  Kis nyomásesés mellett hatékonyan csillapítja a közepes  
frekvenciájú zajokat,

•  Elszíváshoz és befúváshoz.

JELLEMZŐK
•  Horganyzott acél vagy alumínium ház,

•  Horganyzott acél vagy alumínium belső szerkezet,

• Hangelnyelő anyag: kőzetgyapot és üvegszálas háló,

•  M0 tűzállósági osztály.

VÁLASZTÉK horganyzott acél 
Megnevezés Cikkszám

OCTA 125 11094632

OCTA 160 11094633

OCTA 200 11094634

OCTA 250 11094635

OCTA 315 11094636

OCTA 355 11094637

OCTA 400 11094638

OCTA 450 11094639

OCTA 500 11094640

OCTA 560 11094648

OCTA 630 11094641

OCTA 710 11094647

OCTA 800 11094642

OCTA 900 11094646

OCTA 1000 11094643

VÁLASZTÉK gumitömítéses 
horganyzott acél 

Megnevezés Cikkszám

OCTA gumitömítéses 125 11098320

OCTA gumitömítéses 160 11098321

OCTA gumitömítéses 200 11098322

OCTA gumitömítéses 250 11098323

OCTA gumitömítéses 315 11098324

OCTA gumitömítéses 355 11098325

OCTA gumitömítéses 400 11098326

OCTA gumitömítéses 450 11098329

OCTA gumitömítéses 500 11098327

OCTA gumitömítéses 560 11098330

MÉRETEK - TÖMEG

Ø d (mm) Ø D (mm) F (mm) G (mm) Tömeg (Kg) 
125 245 640 720 6.5

160 280 640 720 7.5

200 320 640 720 9

250 370 640 720 11

315 435 640 720 15

355 475 820 980 17

400 520 820 980 19

450 570 820 980 21

500 620 820 980 23

560 680 820 980 26

630 750 820 980 29

710 830 1240 1440 44

800 920 1240 1440 56

900 1020 1240 1440 63

1000 1120 1240 1440 71

LÉGTECHNIKAI ÉS AKUSZTIKAI ADATOK
•  Hangcsillapítás (dB), ISO 7235 szerint mérve.

• 10 m/s légsebesség alatt az OCTA nyomásveszteség növekedése normál csőhöz viszonyítva 
elhanyagolható.

Méret Oktávsáv középfrekvenciái (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125 3 8 10 20 28 35 21 9

160 4 7 9 16 27 26 13 5

200 3 8 9 19 32 17 8 3

250 3 6 7 15 29 11 5 4

315 1 5 6 15 21 9 4 5

355 3 4 5 12 21 7 5 2

400 2 4 5 12 15 6 5 2

450 2 4 5 12 15 6 5 2

500 2 4 5 10 15 6 4 2

560 2 4 5 10 13 5 3 2

630 1 4 4 9 13 5 3 1

710 1 3 4 9 13 5 3 1

800 1 3 4 9 12 4 3 1

900 1 3 3 8 11 4 2 1

1000 1 3 3 8 10 4 2 1

VÁLASZTÉK alumínium
Megnevezés Cikkszám

OCTA alu 125 11096632

OCTA alu 160 11096633

OCTA alu 200 11096634

OCTA alu 250 11096635

OCTA alu 315 11096636

OCTA alu 355 11096637

OCTA alu 400 11096638

OCTA alu 450 11096639

OCTA alu 500 11096640

OCTA alu 560 11096648

OCTA alu 630 11096641

 Előnyei

•  Hatékony hangcsillapítás,

•  Kis nyomásesés,

•  Egyszerű szerelés,

•  Ø250mm-től.
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Négyszögletes passzív hangcsillapítók
 ECTA család

ALKALMAZÁS
•  Ventilátor vagy légkezelő zajának csillapítására négyszög-

letes légcsatornában,

•  Kis nyomásesés mellett hatékony hangcsillapítást tesz 
lehetővé,

•  Max légsebesség 15 m/s a kulisszák között.

FELSZERELÉS
•  Négyszögletes légcsatorna belsejébe szerelendő,

OPCIÓK
Rendelésnél pontosítandó!

•  1 :  Borítás: Üvegszálas háló, perforált horganylemez üveg-
szálas hálóval, tisztatereknél erősített üvegszálas borí-
tás,

•  2 :  Kulissza keret: 304 vagy 316L rozsdamentes,

•  3 :  Ház: komplett ház, rögzített kulisszákkal, METU csatlakozó 
kerettel,

•  4 :  Rögzítőelemek: H és U alakkal,

•  5 :Más szélességű kulisszák 50- 300 mm,

•  6:  V alakú belépőél a kulisszán: nyomásveszteség és zaj 
csökkentésére.

ECTA 100

JELLEMZŐK
•  Monoblokk közetgyapot panelek,

•  Sűrűség: 65 kg/m3 (átlag),

•  Fekete üvegszálas burkolat, 1 mm vastag, 

•  Horg. acél keret,

•  M0 tűzállósági osztály (A1az új Euroclass szerint),

•  Mérettartomány (L × H): 300 - 2400 mm.

VÁLASZTÉK opciókkal 
Megnevezés Cikkszám

ECTA 100 L/H 300-1399 mm 11094701

ECTA 100 L/H 1400-1999 mm 11094703

ECTA 100 L/H 2000-2400 mm 11094705

•  Kulisszaszélesség: 100 mm.

LÉGTECHNIKAI ÉS AKUSZTIKAI ADATOK ECTA 100
•  Hangcsillapítás (dB), ISO 7235 szerint mérve. Példa: L = 1000 mm.

Kul.táv 
mm

Oktávsáv középfrekvenciái (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
50 3 7 16 27 45 42 32 23

100 2 4 10 19 31 30 22 15

150 1 3 7 14 22 23 17 11

200 1 2 5 10 16 18 13 8

Nyomásveszteség (Pa), ISO 7235 szerint mérv. Példa: L = 1000 mm.

Kul.táv. mm Légsebesség a kulisszák között (m/s)

2 4 6 8 10
50 < 10 13 29 53 82

100 < 10 < 10 19 34 51

150 < 10 < 10 14 24 38

200 < 10 < 10 11 19 30

ECTA 200 LÉGTECHNIKAI ÉS AKUSZTIKAI ADATOK ECTA 200
•  Hangcsillapítás (dB), ISO 7235 szerint mérve. Példa: L = 1000 mm.

Kul.táv. 
mm

Oktávsáv középfrekvenciái (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
50 7 12 25 34 50 50 41 31

100 6 8 18 28 39 40 26 20

150 5 6 14 24 29 27 17 14

200 4 5 11 21 23 17 11 10

Nyomásveszteség (Pa), ISO 7235 szerint mérv. Példa: L = 1000 mm.

Kul.táv. mm Légsebesség a kulisszák között (m/s)

2 4 6 8 10
50 < 10 15 35 61 96

100 < 10 < 11 25 43 66

150 < 10 < 10 20 34 54

200 < 10 < 10 16 29 45

VÁLASZTÉK opciókkal 
Megnevezés Cikkszám

ECTA 200 L/H 300-1399 mm 11094702

ECTA 200 L/H 1400-1999 mm 11094704

ECTA 200 L/H 2000-2400 mm 11094706

•  Kulisszaszélesség: 200 mm.
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Rezgéscsillapítók 
 Rezgéscsillapító alapozólemez

ALKALMAZÁS
•  Ventilátorok és légcsatornatartók rezgéscsillapító alátá-

masztására.

JELLEMZŐK
• Fekete neoprén anyag,

•  1 rész mérete: 45 × 45 × 21 mm,

•  49 részes mérete: 345 × 345 × 21 mm,

•  Max terhelhetőség: 60 kg,

•  Kiszerelés: 

-  49 részes könnyen darabolható tábla,

-  4 részes csík.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

49 részes 11094561

4 részes 11094562

Öntapadó vibrációcsökkentő bevonólemez

ALKALMAZÁS
•  Vibráló felületek lesugárzott zaját csökkenti,

•  Öntapadóval rögzíthető megtisztított fém vagy műanyag 
rezgő felületekre,

•  Légcsatornára vagy ventilátorok külső felületére.

JELLEMZŐK
•  Öntapadós viszkoelasztikus lemez,

•  Sűrűség: 1950 kg/m3,

•  Felületi sűrűség: 10 kg/m2,

•  Vastagság: 6 mm. 

•  Méret: 750 × 1000 mm,

• M4 tűzállósági osztály,

•  Szerelési hőmérséklet tartomány: 15 - 40° C,

•  Használati hőmérséklet tartomány: - 30 - + 90° C.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Vibrációcsökkentő bevonólemez 11094560
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 Tömítőanyagok
 RAA - Öntapadó alu szalag

ALKALMAZÁS
•  Csőkapcsolatok légtömör zárására,

•  Esztétikai burkolásra.

JELLEMZŐK
•  40 mikronos alufólia, szilikon réteg és akril ragasztóréteg

•  Nyúlás = 5 %.

• Alkalmazási hőmérséklet = - 20° C és + 110° C között.

•  M1 tűzállóság.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

RAA, alu szalag 50 mm széles, 50 m 11091013

RAA, alu szalag 75 mm széles, 50 m 11091004

RAV - Szálerősítéses műanyag szalag

ALKALMAZÁS
•  Csőkapcsolatok légtömör zárására.

JELLEMZŐK
•  Polietilén borítású pamutszálas textil szalag erős öntapadó 

réteggel,

•  Szélesség: 50 mm,

•  Nyúlás: 30 %,

•  Alkalmazási hőmérséklet = - 50° C és + 110° C között,

•  Nehezen szakadó.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

RAV, szálerősítéses műanyag szalag 50 m 11091010

RAP - Öntapadó PVC szalag

ALKALMAZÁS
•  Csőkapcsolatok légtömör zárására (ideális flexibilis csövek 

rögzítéséhez a nagy nyúlása miatt.)

JELLEMZŐK
•  Szürke PVC szalag erős rugalmas ragasztóanyaggal 

borítva,

•  Szélesség: 50 mm,

•  Nyúlás: 180 %,

•  Alkalmazási hőmérséklet = - 5° C és + 70° C között.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

RAP, PVC szalag 33 m 11091009
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 Rögzítőanyagok
PST - szerelőláb lapostetőre

ALKALMAZÁS
•  Kör keresztmetszetű légcsatorna szereléséhez lapostetőn,

•  A nagy PST 900 cm2 -es alapja nagy felfekvő felületet 
biztosít. 

JELLEMZŐK
•  Készletben kapható (talp és szár)

•  Állítható magasság.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Csomagolás Cikkszám

PST szerelőláb (150 x 100) 5 db 11091099

PST nagy szerelőláb (300 x 300) 5 db 11091125

Adapter perforált szalaghoz 
(10 db)

- 11091096

Perforált szalag
Hosszabbító anya

Menetes szár

Csőfüggesztő

Gumi

Anya

Perforált
szalag

ALKALMAZÁS
•  Légcsatornák rögzítéséhez,

•  Gyors és gazdaságos szerelés.

JELLEMZŐK
•  0,6 mm vastag 17 mm széles: 

- max Ø 500 mm, 3m-enként függesztve,

•  0,8 mm vastag 25 mm széles: 

- max. Ø 560 mm, 3m-enként függesztve.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Perforált szalag 17 mm, 25 m 11090049

Perforált szalag 25 mm, 25 m 11091019

Menetes szár

ALKALMAZÁS
•  Légcsatornák, készülékek függesztésére.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Menetes szár M8, 10db x 1 m 11091035

 Előnyei

•  Könnyen használható készlet 
dobozban,

•  CU gumis bilinccsel, vagy 
perforált szalaggal és adapterrel 
alkalmazható.
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Rögzítőanyagok
Függesztő idomok

Hosszabbító anya

Menetes szár

Csőfüggesztő

Gumi

Anya

Perforált
szalag

ALKALMAZÁS
•  Rögzítő fülek légcsatornák és készülékek függesztéséhez 

menetes szárral.

FELSZERELÉS
•  Rezgéscsillapító gumi használata javasolt a menetes 

szárnál.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Z-függesztő 50 db 11091023

L-függesztő 50 db 11091024

Csőfüggesztő 50 db 11091025

Menetes szár tartó

ALKALMAZÁS
•  Menetes szár I-gerendára rögzítéséhez.

JELLEMZŐK
•  Biztosítja a rögzítést egy kis 9mm-es furattal.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Csomagolás Cikkszám

Menetes szár tartó 1 db 11091030

Toldó anya

ALKALMAZÁS
•  Menetes szárak toldásához.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Toldó anya, 50 db, M8 11091032

Rezgéscsillapító gumi függesztéshez

ALKALMAZÁS
•  Rezgéscsillapításhoz függesztett szerelésnél.

FELSZERELÉS
•  A függesztő idom és a menetes szárra szerelt alátét és anya 

közé kell szerelni.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Rezgéscsillapító gumi függesztéshez , 50 db 11091026
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Rögzítőanyagok
Szerelősín

JELLEMZŐK
•  Max. terhelés 1 ponton: 

- 41/21 1,5mm ; 80 kg / L 500 mm.

- 41/41 1,5 mm; 180 kg / L 500 mm.

- 41/41 2,5 mm; 300 kg / L 500 mm.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Szerelősín 41/21 1,5mm vastag, 2 m 11091068

Szerelősín 41/41 1,5mm vastag, 2 m 11091069

Szerelősín 41/41 2,5mm vastag, 2 m 11091070

PVC végdugó  41/21 50db 11091074

PVC végdugó  41/41 50db 11091075

Fali konzol

JELLEMZŐK
•  Max terhelés: 

- Fali konzol 41/21 300 mm : 70 kg,

- Fali konzol 41/41 450 mm : 140 kg,

- Fali konzol 41/41 600 mm : 150 kg.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Fali konzol 41/21 0,30 m 11091071

Fali konzol 41/41 0,45 m 11091072

Fali konzol 41/41 0,60 m 11091073

Sínrögzítő, sarokelemek

ALKALMAZÁS
•  Sínrögzítő: I-gerendára szereléshez,

•  Sarokelemek: szerelősínek csatlakoztatására.

FELSZERELÉS
•  41/21 és 41/41 szerelősínekhez,

•  Sínrögzítő: használjon 2 db-ot egy gerendánál,

•  Sarokelemek: rögzítése sínanyával és csavarral, vagy 
síncsavar készlettel.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Sínrögzítő 41/21 és 41/41 11091089

Sarokelem 90° szerelősínhez 11091091

Sarokelem 45° szerelősínhez 11091092

Menetes lap és menetes lap készlet

ALKALMAZÁS
•  Menetes lap: M8 menetes szárral vagy csavarral és anyával 

lehet hozzá szerelni, 

•  Menetes lap készlet: menetes lap, menetes szár, alátétek, 
anya.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Csomagolás Cikkszám

Menetes lap M8 100 db 11091087

Menetes lap készlet 25 db, M8 x 40 - 11091088
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Rögzítőanyagok

M8 kiegészítők: alátét, anya, dűbel, csavar

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Alátét, 100 db M8 x 20 11091038

Nagy alátét, 100 db M8 x 35 11091090

M8 anya ,100 db 11091029

M8 fém dűbel, 50 db 11091045

Hatlapfejű csavar, 500db, M8x25 11091039

Önmetsző csavarok

ALKALMAZÁS
•  Légcsatornaelemek rögzítéséhez.

JELLEMZŐK
•  Négyszögletes belső kulcsnyílás kerek fejen,

•  Behajtó fej nem tartozék.

VÁLASZTÉK
Megnevezés Cikkszám

Önmetsző csavar, 500 db, Ø 4,2 mm, L 13 mm 11091148

Önmetsző csavar, 500 db, Ø 4,2 mm, L 19 mm 11091149

Csavarbehajtó fej

ALKALMAZÁS
•  Négyszögletes, belső kulcsnyílású önmetsző csavarok 

behajtásához.

VÁLASZTÉK
Megnevezés Cikkszám

Csavarbehajtó készlet (tartó + négyszögletes fej) 11091147

Cssavarbehajtó fej, 10 db, négyszögletes 11091150

Popszegecsek

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Alu popszegecs, 500 db, 4 x 10 mm 11091007

Acél popszegecs, 500 db, 4 x 10 mm 11090050

Segecshúzó fogó 11090051
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Rögzítőanyagok
CU - Horganyzott acél csőbilincs gumival

ALKALMAZÁS
•  Légcsatornák és kiegészítők szereléséhez,

•  A gumibetét a légcsatorna rezgését csillapítja.

JELLEMZŐK
•  M8 furat a függesztéshez,

•  M6 szorítócsavarok,

•  Gyors nyitás / zárás,

•  Opció: Rozsdamentes acél változat 
(További információkért kérjük, keressen minket!)

VÁLASZTÉK 
Ø Cikkszám

80 11091062

100 11091061

125 11091060

160 11091059

200 11091058

250 11091057

315 11091056

355 11091055

400 11091054

450 11091053

500 11091052

560 11091051

630 11091050

710 11091141

800 11091142

900 11091143

1000 11091144

1120 11091145

1250 11091146

Univerzális bilincs 

ALKALMAZÁS
•  Flexibilis csövek rögzítéséhez merev légcsatornához.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Univerzális ABA bilincs (25 db) Ø 60-145 mm 11090023

Univerzális ABA bilincs (25 db) Ø 60-215 mm 11090024

Univerzális ABA bilincs (25 db) Ø 60-370 mm 11090025

Univerzális ABA bilincs (25 db) Ø 60-540 mm 11090026

Bilincs tekercsben
ALKALMAZÁS
•  Flexibilis csövek rögzítéséhez merev légcsatornához.

JELLEMZŐK
•  9 mm széles bilincs szalag 25 m-est tekercsben,

•  Szorító csavar 50 db-os kiszerelésben.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Bilincs  tekercsben 9 mm-széles, 25 m 11090030

Szorítócsavar 50 db 11090031

CSF - drótbilincs

ALKALMAZÁS
•  Flexibilis csövek rögzítéséhez merev légcsatornához.

JELLEMZŐK
•  10 db-os kiszerelés.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

CSF drótbilincs Ø 80 mm (10 db) 11094651

CSF drótbilincs Ø 100 mm (10 db) 11094652

CSF drótbilincs Ø 125 mm (10 db) 11094653

CSF drótbilincs Ø 160 mm (10 db) 11094654

CSF drótbilincs Ø 200 mm (10 db) 11094655

CSF drótbilincs Ø 250 mm (10 db) 11094656

CSF drótbilincs Ø 315 mm (10 db) 11094657

CSF drótbilincs Ø 355 mm (10 db) 11094658

CSF drótbilincs Ø 400 mm (10 db) 11094659

 Előnyei
•  Négy méret Ø 500 mm-ig,

•  Gyors szerelés
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Rögzítőanyagok
Flexibilis csatlakozó tekercsben

ALKALMAZÁS
•  A légcsatornáknak a rezgő ventilátorhoz, vagy légkezelőhöz 

való csatlakoztatásához.

JELLEMZŐK
•  Horganyzott acél szalagok közé szerelt üvegszálas textília,  

M0 tűzállósag,

•  Tekercshossz: 30,5 m,

• Maximális nyomás: 1500 Pa,

• Maximális hőmérséklet = + 130° C,

•  További típusok: neoprén, szilikon, tűzálló, vegyszerálló.)

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Csomag. Cikkszám

Flexibilis csatlakozó tekercs M0, 150 mm 30,5 m 11091067

Flexibilis csatlakozó tekercs M0, 240 mm 30,5 m 11091066

RS - MS PRO - Flexibilis csatlakozó

Ø

16
0

ALKALMAZÁS
•  A légcsatornáknak a rezgő ventilátorhoz, vagy légkezelő-

höz való csatlakoztatásához.

MS PRO:

•  C osztályú légtömörséget biztosít szigetelt, merev légcsa-
tornák kiterjesztéseként,

•  Továbbfejlesztett tartósság (szilikonos oldalfal).

JELLEMZŐK
•  Különböző átmérőjű flexibilis textília 2 db bilinccsel 

(9 mm széles),

•  M0 tűzállóság.

MS PRO:

•  Flexibilis cső merev anya csatlakozóval, mindkét végén 
légmentes lezárással,

•  Légmentes anya csatlakozó: közvetlenül a ventilátorhoz 
csatlakoztatható; a légcsatorna felől könyökcsatlakozóba 
helyezhető (RPC, RF, stb.),

•  Szilikonos oldalfal: jobban ellenáll az UV sugárzásnak, 
szakadásnak, jobb légtömörséget biztosít,

•  C osztályú légtömörség,

•  Hossz: nyomás: 0-2500 Pa / T° folytonos: -30°-tól +250°C-
ig; Max. T: +400°C.

VÁLASZTÉK 
Ø A RS flexibilis

csatlakozó
MS PRO flexibilis csatlakozó

Cikkszám Cikkszám

125 11096932 11094690

160 11096933 11094691

200 11096934 11094692

250 11096935 11094693

315 11096936 11094694

355 11096937 11094695

400 11096938 11094696

450 11096939 -

500 11096940 -

560 11096941 -

630 11096942 -

Rezgéscsillapító gumibakok

ALKALMAZÁS
•  Csökkenti a vibrációt és annak továbbterjedését 

ventilátoroknál és légkezelőknél,

•  Ékszíjas ventilátoroknál beépített alkatrész a házon belül,

Figyelem: ékszíjas ventilátoroknál ne a ventilátorház alá 
építse be!

JELLEMZŐK
•  Különböző átmérőjű és sűrűségű gumi hengerek,

• Kétoldali acél rögzítés.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Ø (mm) Anyag/Teherbírás Cikkszám

Rezgéscsillapító gumibak készlet 
(4 db) 

40 Shore 45 / 

4 kg lábanként

11034385

40 Shore 60 / 

10 kg lábanként

11034386

Rezgéscsillapító gumibak készlet 
(8 db) 

60 Shore 45 / 

15 kg lábanként

11034387

60 Shore 60 / 

25 kg lábanként

11034388

 Minősítés

•  M0 tűzállóság.

 Minősítés

•  M0 tűzállóság.

RS flexibilis csatlakozó, M0 tűzállóságú MS PRO flexibilis csatlakozó, M0 tűzállóságú
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Újdonság

Újdonság

Újdonság

 Szerelőajtók
„SMART Access” szerelőajtók

ALKALMAZÁS
•  Kör keresztmetszetű légcsatornák karbantartásához, 

tisztításához,

•  Belső tömítéssel szerelve.

FELSZERELÉS
•  A csatornát a mellékelt sablon szerint vágja ki,

•  Gyorsan zárható és nyitható.

•  Nincs menetes nyitás és zárás, egy kézzel nyitható, zárható, 
még elérhetetlen helyeken is könnyen szerelhető.

VÁLASZTÉK 
Ø Megnevezés Cikkszám

125 Szerelőajtó 185 x 85 11091835

160 Szerelőajtó 185 x 85 11091836

200 Szerelőajtó 300 x 100 11091837

250 Szerelőajtó 300 x 100 11091838

315 Szerelőajtó 300 x 100 11091839

355 Szerelőajtó 300 x 100 11091840

400 Szerelőajtó 400 x 200 11091841

450 Szerelőajtó 400 x 200 11091842

500 Szerelőajtó 400 x 200 11091843

560 Szerelőajtó 400 x 200 11091844

630 Szerelőajtó 500 x 400 11091845

RM gumis csőkapcsoló „SMART Access” szerelőajtóval

ALKALMAZÁS
•  Két csővég közé csőkapcsolóként beépíthető kész 

szerelőnyílás

•  Egyszerűsíti az EN 12097 karbantartási szabvány betartását 
új légcsatorna hálózatoknál.

JELLEMZŐK
•  Gumis csőkapcsolóba integrált szerelőnyílás,

•  A nyílás EN 12097 szabvány szerinti: 185x85mm D125 és 
D160mm esetén ; 300x100mm D200 - 315mm-nél,

•  C osztályú légtömörség.

VÁLASZTÉK 
Ø Cikkszám

125 11093056

160 11093057

200 11093058

250 11093059

315 11093060

PP - Szerelőajtó sík felületre

ALKALMAZÁS
•  Szerelőnyílás kiképzéséhez négyszögletes vagy ovális 

légcsatornákra,

•  Belső tömítéssel szerelve.

FELSZERELÉS
•  A csatornát a mellékelt sablon szerint vágja ki,

•  Gyorsan zárható és nyitható.

•  Nincs menetes nyitás és zárás, egy kézzel nyitható, zárható, 
még elérhetetlen helyeken is könnyen szerelhető.

VÁLASZTÉK 
Csatorna mérete Megnevezés Cikkszám

Szélesség ≤ 200 mm PP szerelőajtó 300x100 11091850

Szélesség ≤ 200 mm PP szerelőajtó 300x200 11091851

200 mm < Szélesség ≤ 500 mm PP szerelőajtó 400x200 11091852

500 mm < Szélesség PP szerelőajtó 500x400 11091853

 Minősítés

•  Légcsatornák karbantartási 
szab ványának (EN 12097) 
megfelel

 Előnyei

•  Gyors nyitás és zárás,

•  Jó hozzáférés a légcsatornához.
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 Hőszigetelés
25 mm-es hőszigetelő tekercs

ALKALMAZÁS
•  Merev légcsatornák hőszigetelésére beltéren (konvekciós 

hőátadás és hővezetés ellen),

•  Szellőző és klímarendszerekhez,

•  Központi elszívó rendszereknél kiküszöböli a légcsatornában 
a kondenzációt a fűtetelen fedett helyiségekben.

JELLEMZŐK
•  Üveggyapot hőszigetelés párazáró alumínium fóliára 

kasírozva,

•  18m2 = 15m × 1,2m × 25 mm, 

•  Sűrűség: 20 kg/m3 ; Tömeg = 9 kg,

•  Hővezetési tényező : l = 0,041 W/m° C 50° C-nál,

•  Opciók: 50  mm-es vastagság, vagy M0 tűzállóságú 
hőszigetelés.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Csomagolás Cikkszám

Üveggyapot szigetelőtekercs 25mm 
M1, alukasírozott

15 x 1,2 m-es tekercs 11091640

8 mm es kompakt hőszigetelő tekercs

ALKALMAZÁS
•  Merev légcsatornák kültéri szigetelésére (sugárzásos 

hőveszteség ellen) vagy beltérre,

•  Szellőző és klímarendszerekhez.

JELLEMZŐK
•  Alumínium fólia és légbuborékos polietilén,

•  88 % hővisszaverés; kiegészíti a (konvekció és hővezetés 
ellen védő) kőzetgyapot hőszigetelést,

•  Párazáró, UV álló,

• 17000 × 1500 × 8 mm, tömeg = 12 kg

•  8 mm légréssel szerelendő (távtartó tartozékokkal).

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Csomagolás Cikkszám

Kompakt hőszigetelő tekercs M1 8 mm 17x1,5 m 11091003

Rögzítőanyagok szigeteléshez
VÁLASZTÉK 

Megnevezés Cikkszám

Vágókés 11091680

Tűzőkapocs 1000 db 11091678

Tűzőgép 11091677

Simitó (5 db) 11091679

RAA aluszalag75 mm széles, 50 m 11091004

RAV, szálerősítéses műanyag szalag 50 m 11091010

 Minősítés

•  M1 tűzállóság  (M0 opciónálisan).

 Minősítés

•  M1 nem gyúlékony osztály: 
CTBA N° 49040175 vizsgálat
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 Szabályozó zsaluk
 CRGN 100 - Négyszögletes szabályozó zsalu

ALKALMAZÁS
•  Légmennyiség és nyomás szabályozására szellőző és 

klímarendszerekben,

•  Működési hőmérséklet tartomány: - 20° C / + 80° C,

•  Megengedett légsebesség max. 10 m/s.

JELLEMZŐK
•  Horganyzott acél négyszögletes szabályozó zsalu,

•  Zsalulevél = 100 mm, keret mérete = 130 mm,

•  Fogaskerekes mechanizmus, ellentétesen forgó 
zsalulevelek,

•  Pozíciójelzővel és rögzítőcsavarral szállítjuk,

•  Zsaluozgató motorok: lásd 152. oldal.

VÁLASZTÉK
•  Normál választék: gyorsabb szálítás,

•  Egyedi méretekben:  L × H = 200 x 200mm-től 1500 x 1500 
mm-ig 50 mm-es méret lépcsőkkel,

•  CRGS 150 típus (150 mm-es zsalulevelekkel) rendelhető 
(Lásd a Légcsatornák és kiegészítők c. Compulsor 
katalógust).

MÉRETEK (mm) 

VÁLASZTÉK normál 
L H Cikkszám

 200  212 11055182

 300  212 11055183

 400  212 11055184

 500  212 11055185

 300  312 11055194

 400  312 11055195

 500  312 11055196

 600  312 11055197

 400  412 11055337

 500  412 11055338

 600  412 11055339

 500  512 11055349

 600  612 11055361

 800  812 11055385

VÁLASZTÉK opciókkal : 11055330
További információkért kérjük, keressen minket!
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Szabályozó szelepek (horganyzott acél)
 RG - Pillangószelep / RGP - Perforált pillangószelep

ALKALMAZÁS
•  RG: légcsatrona ágakban a nyomás / légmennyiség sza-

bályozására,

•  RGP: a normál pillangó szelepnél finomabb szabályozást 
tesz lehetővé (de a légcsatorna nem lezárható vele).

JELLEMZŐK
•  Horganyzott acél kivitel,

•  RGP: lamella 40 % szabad kersztmetszet, Ø 5 mm-es 
lyukak,

•  Szigetelhető, kiemelt forgatókar,

•  Az RG/RGP pillangószelepek motoros szabályozásához 
használja a 11055122 cikkszámú Átalakító készletet (lásd 
RGE-nél - 151. oldal.)

•  Ø 630mm felett, a megfelelő szilárdság érdekében, hasz-
náljon CRGE / CRGN típusú négyszögletes szabályozó-
zsalut átmeneti idomokkal (148. és 150 oldal).

VÁLASZTÉK 
Ø RG RGP

Cikkszám Cikkszám

80 11094439

100 11094440

125 11094441 11094581

160 11094442 11094582

200 11094443 11094583

250 11094444 11094584

315 11094445 11094585

355 11094446 11094586

400 11094447 11094587

450 11094448 11094588

500 11094449 11094589

560 11094450 11094590

630 11094451 11094591

OPCIÓK 
•  Alumínium és rozsdamentes acél változatok.  

(További nformácókért kérjük, keressen minket!)

•  RGE Légtömör pillangószelep lásd. 151. oldal.

Pillangószelep gumis csatlakozással
VÁLASZTÉK 

Ø A Cikkszám

125 11098441

160 11098442

200 11098443

250 11098444

315 11098445

355 11098446

400 11098447

450 11098448

500 11098449

560 11098450
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Légtömör szabályozó zsaluk
 CRGE 100 - Légtömör négyszögletes szabályozó zsalu

ALKALMAZÁS
•  Egy négyszögletes légcstrona lezárására (vagy Ø > 630 

mm kör légcsatorn) szellőző vagy klímarendszerben,

•  Működési hőmérséklet: - 20° C / + 80° C,

•  Megengedett légsebesség max. 10 m/s.

JELLEMZŐK
•  Négyszögletes, horganyzott acél szabályozózsalu,

•  Gumitömítés a zsaluleveleken és a kereten 3-as légtömörségi 
osztáy EN 1751 szabvány szerint 1500 Pa-ig,

•  Lamellaméret = 100 mm ; kerethossz = 130 mm.

•  Fogaskerekes mechanizmus, ellentétesen forgó 
zsalulevelek,

•  Zsaluozgató motorok: lásd 152. oldal.

VÁLASZTÉK
•  Normál választék: gyorsabb szálítás,

•  Egyedi méretekben: L × H = 200 x 200mm-től 1500 x 1500 
mm-ig 50 mm-es méret lépcsőkkel,

•  CRGE 150 típus (150 mm-es zsalulevelekkel) rendelhető 
(Lásd a Légcsatornák és kiegészítők c. Compulsor 
katalógust).

MÉRETEK (mm) 

M (mm) e (mm) 
CRGE 100 96 130

VÁLASZTÉK normál 
L H Cikkszám

200  212 11055540

300  312 11055551

400  412 11055562

VÁLASZTÉK opciókkal (1055660) 
Keressen minket!
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Légtömör és motoros pillangószelepek
 RGE , RGEM - Légtömör pillangószelepek

ALKALMAZÁS
•  Egy kör keresztmetszetű légcsatorna ág lezárására.

•  3-as légtömörségi osztáy EN 1751 szabvány szerint 1500 
Pa-ig

•  Kézi (RGE) vagy motoros állítás (RGEM),

•  Működési hőmérséklet: 0° C / + 120° C.

JELLEMZŐK
• A légtömörséget gumitömítés biztosítja,

•  RGE: az állítókar csavarral rögzíthető,

•  Szigetelhető, kiemelt forgatókar,

•  A motor rögzítő készlettel különböző zsalumozgató motorok 
rögzíthetők,

•  Zsalumozgatók: 2N/m-es RGE Ø 125-200mm-hez, 
4-5N/m RGE Ø 250-500mm-hez (lásd következő oldalon),

•  Ø 500mm felett, a megfelelő szilárdság érdekében, 
használjon CRGE típusú négyszögletes szabályozó zsalut 
átmeneti idomokkal (150. oldal)

A mozgató motorok külön rendelhető, bővebb információért keressen minket!

VÁLASZTÉK RGE 
Ø A Cikkszám

100 11055110

125 11055111

160 11055112

200 11055113

250 11055114

315 11055115

355 11055116

400 11055117

450 11055118

500 11055119

Motor rögzítő készlet 11055122

RPM - Műanyag motoros pillangószelep

ALKALMAZÁS
•  Egy légcsatrona ág motoros nyitására.

•  Alkalmazási hőmérséklet: 0° C / + 50° C.

FELSZERELÉS
•  Két kör alakú légcsatorna közé illeszthető,

•  Alkalmazási nyomás: p < 200 Pa,

•  Biztonság kedvéért az RPM-et csatlakoztassa 
időkapcsolóval: 11022008 (1h) vagy 11029010 (2h).

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

RPM Ø 125 - 230V 11093017

RPM Ø 125 - 12-24 V 11093018

RPM Ø 200 - 230 V 11016061

RPM Ø 200 12-24V 11016062

RP2M Ø 200 12-24V 11023033

Kiegészítők

RCC RMA/RPM Ø 193.5 / Ø 160 szűkítő 11016826

RCC RMA/RPM Ø 193.5 / Ø 150 szűkítő 11016825

Időkapcsoló 1 h 11022008

Időkapcsoló 2 h 11029010

Figyelem!

•  Az RPM  motoros zsalura 
ne kapcsoljon feszültséget 
12  óránál hosszabb ideig 
(thermoelem)!
Csatlakoztassa időkapcsolóval!

JELLEMZŐK
•  M1 nem gyúlékony műanyag ház,

•  Thermoelemes működtetés (60 sec), alapesetben zárva,

•  Állapot a tengely végénél látható.

•  RPM max. folyamatos nyitvatartási idő: 12 óra,

•  RP2M folyamatosan nyitva tartható (2 thermoelemes). 
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 Zsalumozgató motorok
 Zsalumozgatók és kiegészítők

ALKALMAZÁS
•  Pillangószelepek és szabályozózsaluk motoros állításához,

•  Motorkiválasztás a mérethez szükséges nyomaték, a 
funkció (nyit/zár vagy szabályozó), biztonsági funkció 
(rugós viszatérítés), illetve visszajelzési funkciók szerint.

JELLEMZŐK
•  Nyomaték tartomány 2-20 Nm,

•  Nyit/zár vagy folyamatosan szabályozó motorok,

•  Biztonsági funkció: rugós visszatérítés,

•  Működés visszajelzés: motorok kontaktusokkal,

•  CM motorok: nincs visszajelző kontaktus,

•  24 jelű motorok: 24 V egyen/váltófeszültség,

•  230 jelű motorok: 230 V váltófeszültség.

Szabályozó 
zsalu típusa

Keresztmetszet 
(p<250 Pa) 

Motor típusa Nyomaték 
(Nm) 

tengely Ø 
(mm) 

Axe R (mm) 

összes RG,

RGE 125-200

0,4 m2 CM 230 
és CM 24

2 6 - 12 6 - 12

TF 230 és TF 24

CRG / CRGE

RGE 250-450

0,8 m2 LM 230A 
és LM 24A

5 8 - 16 8 - 16

LM 230A SR 
és LM 24A SR

LF 230 és LF 24 4

LF 24 SR

CRG / CRGE

RGE 500-630

0,8 - 2 m2 NM 230 
és NM 24A

10 8 - 20 8 - 20

NM 230A SR 
és NM 24A SR

CRG / CRGE 0,8 - 3 m2 AF 230-S 
és AF 24-S

15 10 - 20 10 - 16

AF 24 SR

CRG / CRGE 2 - 4 m2 SM 230A 
és SM 24A

20 10 - 20

SM 230A SR 
és SM 24A SR

KIEGÉSZÍTŐK 
Megnevezés Cikkszám

Kontaktusok visszajelzéshez (LM, NM és SM típusokhoz) 

S1 A végállásjelző 11055046

S2 A végállásjelző / nyitva jelző 11055047

Kiegészítők

Kézi állítókar CRG-hez 11055060

MOTOROK rugó nélkül  
Megnevezés Cikkszám

Nyit/zár típusok

CM 230 11055039

CM 24 11055040

LM 230 A 11055051

LM 24 A 11055042

NM 230 A 11055061

NM 24 A 11055062

SM 230 A 11055043

SM 24 A 11055044

Szabályozó típusok

LM 230A SR 11055052

LM 24A SR 11055053

NM 230A SR 11055055

NM 24A SR 11055066

SM 230A SR 11055068

SM 24A SR 11055069

Designation Cikkszám

Nyit/zár típusok

TF 230 11055049

TF 24 11055050

LF 230 11055081

LF 24 11055082

AF 230 S (2 kontaktussal) 11055063

AF 24 S (2 kontaktussal) 11055064

Szabályozó típusok

LF 24 SR 11055054

AF 24 SR 11055067

MOTOROK visszatérítő rugóval  
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Állandó mennyiség szabályozók
 MR

ALKALMAZÁS
•  Állandó, előre beállított légmennyiségre szabályoz a kör-

keresztmetszetű légcsatorna rendszerekben,

•  Központi ventilátoros szellőző- és klímarendszerekhez,

•  Befúvó és elszívó ágba is szerelhető,

•  Működési hőmérséklet tartomány: - 10°C / + 60°C.

JELLEMZŐK
•  Acél csőben kalibrált nyílású műanyag test (M1 tűzállóságú) ami 

magában foglaja a szabályozást végző szilikon membránt,

•  Kívül szálas tömítőcsík,

•  Külső átmérők a szabványos névleges csőméretekhez 
igazodnak max. 250 mm méretig,

•  Az MR normál működési nyomástartománya: 50-200 Pa,

•  A szabályozott térfogatáram tűrése : 

Q átlagos = Q névleges +/- 5 m3/h  MR ≤ 50 m3/h-nél,

Q átlagos = Q névleges +/- 10 % MR > 50 m3/h-nél,

•  Az MR HP működési nyomástartománya: 150-600 Pa.

FELSZERELÉS
•  Kör keresztmetszetű légcsatornába kell illeszteni egy 

leágazó ág elejénél vagy a vége közelében (rácstól vagy 
idomtól minimum 3D távolságban,

•  A beszerelés iránya fel van tüntetve,

•  Vízszintes vagy függőleges csőszakaszba is szerelhető.

MÉRETEK - TÖMEG
Ø névleges

csőméret (mm) 
Ø N

 (mm) 

Ø B

 (mm) 

Ø C

 (mm) 

A

 (mm) 

D

 (mm) 

E

 (mm) 

F

 (mm) 

Tömeg

 (g) 
80 76 82 76 82 79 15 12 150

100 98 104 96 80 60 13 10 190

125 121 128 119 137 95 13 20 400

160 156 166 148 137 105 20 20 570

200 196 206 192 155 125 20 20 920

250 247 256 234 172 158 20 20 1700

MR normál (50-200 Pa)
VÁLASZTÉK 

Ø (mm) Lw* Megnevezés Állandó
levegőmennyiség

(m³/h)

Cikkszám (Csomag)

dB (A) 

80 39.5 MR 15 15 11016320 10

42 MR 30 30 11016321

45 MR 45 45 11016322

39 MR 60 60 11016323

100 24** MR 15 15 11016330 10

25** MR 20 20 11016170

26** MR 25 25 11016336

29** MR 30 30 11016331

32** MR 40 40 11016171

33** MR 45 45 11016332

33** MR 50 50 11016337

33** MR 55 55 11016172

33.5** MR 60 60 11016333

33.5** MR 75 75 11016334

36** MR 85 85 11016173

37** MR 90 90 11016335

Lw*: Hangnyomásszint 100 Pa-nál vagy ** 50 Pa-nál, további információkért kérjük, keresse irodánkat.
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Állandó mennyiség szabályozók

MR normál (50-200 Pa)

VÁLASZTÉK 
Ø (mm) Lw* Megnevezés Állandó

levegőmennyiség
(m³/h)

Cikkszám (csomag)

dB (A) 

125 25** MR 15 15 11016346 10

29** MR 25 25 11016340

29** MR 30 30 11016347

29** MR 45 45 11016348

29.5** MR 50 50 11016341

30.5** MR 60 60 11016349

27.5 MR 75 75 11016342

29 MR 95 95 11016174

29.5 MR 100 100 11016343

30 MR 105 105 11016175

30 MR 110 110 11016176

31 MR 120 120 11016191

32 MR 130 130 11016344

32.5 MR 140 140 11016213

34 MR 160 160 11016345

150 28.5 MR 110 110 11016178 10

29.5 MR 130 130 11016370

31 MR 150 150 11016179

32 MR 170 170 11016371

34.5 MR 210 210 11016372

37 MR 250 250 11016373

160 29 MR 120 120 11016180 10

29.5 MR 130 130 11016350

30 MR 140 140 11016181

31 MR 150 150 11016192

31.5 MR 160 160 11016182

32 MR 170 170 11016351

32.5 MR 180 180 11016183

33.5 MR 190 190 11016184

34 MR 200 200 11016185

34.5 MR 210 210 11016352

37 MR 250 250 11016353

200 30 MR 200 200 11016360 4

30.5 MR 225 225 11016186

31.5 MR 250 250 11016361

32 MR 275 275 11016187

32.5 MR 300 300 11016362

- MR 325 325 11016188

34 MR 350 350 11016363

35.5 MR 400 400 11016364

250 34 MR 300 300 11016365 1

35 MR 350 350 11016189

35.5 MR 400 400 11016366

36.5 MR 450 450 11016190

37.5 MR 500 500 11016367

38.5 MR 550 550 11016368

40 MR 650 650 11016369

*: Lw Hangnyomásszint 100 Pa-nál vagy ** 50 Pa-nál, további információkért kérjük, keresse irodánkat.
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Állandó mennyiség szabályozók
MR HP nagyobb nyomástartományhoz (150-600 Pa)
VÁLASZTÉK 

Ø (mm) Megnevezés Cikkszám (Csomag)

125 MR 110 HP 11016101 10

MR 150 HP 11016102 10

MR 200 HP 11016103 10

MR 240 HP 11016104 10

MR 290 HP 11016105 10

150 MR 210 HP 11016111 10

MR 260 HP 11016112 10

MR 310 HP 11016113 10

MR 380 HP 11016114 10

MR 450 HP 11016115 10

160 MR 210 HP 11016106 10

MR 260 HP 11016107 10

MR 310 HP 11016108 10

MR 380 HP 11016109 10

MR 450 HP 11016110 10

200 MR 350 HP 11016116 4

MR 440 HP 11016117 4

MR 530 HP 11016118 4

MR 620 HP 11016119 4

MR 700 HP 11016120 4

250 MR 550 HP 11016121 1

MR 600 HP 11016122 1

MR 800 HP 11016123 1

MR 950 HP 11016124 1

MR 1100 HP 11016125 1

Szerelőnyílás MR-hez

JELLEMZŐK
•  Lehetővé teszi az MR kiszerelését karbantartásnál.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Szerelőnyílás Ø 100 mm 11013121

Szerelőnyílás Ø 125 mm 11013122

Szerelőnyílás Ø 150 mm 11013123

Szerelőnyílás Ø 160 mm 11013124

Szerelőnyílás Ø 200 mm 11013125

Multiflex hangcsillapított flexibilis cső
FELSZERELÉS
•  Az MR és a rács, vagy a csatlakozódoboz közé szereljen 

legalább 3 csőátmérőnyi hangcsillapított flexibilis légcsa-
tornát. (Bővebben lásd a 130. oldalon)

VÁLASZTÉK 
Ø Megnevezés Cikkszám

100 Multiflex hangcsillapított flexibilis cső 11091931

125 Multiflex hangcsillapított flexibilis cső 11091932

150 Multiflex hangcsillapított flexibilis cső 11091933

160 Multiflex hangcsillapított flexibilis cső 11091934

200 Multiflex hangcsillapított flexibilis cső 11091935

250 Multiflex hangcsillapított flexibilis cső 11091936
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Állítható állandó mennyiség szabályozó
MRR

ALKALMAZÁS
•  Állandó légmennyiség szabályozó, amely lehetővé teszi a 

beállítás megváltoztatását 2, 3 vagy 4  lépcsőben a beépítés 
után is (minimum 30 m3/h - maximum 150 m3/h) szellőző vagy 
klímarendszerekben,

•  Működési nyomástartomány: 50 - 200 Pa,
•  Befúvásnál és elszívásnál is használható,

•  Működési hőmérséklet tartomány: - 10° C / + 60° C.

JELLEMZŐK
•  A teljes ház és állító szerkezet M1 tűzállósági osztályú 

műanyagból készül,

•  Szilikon szabályozó membrán,

•  Beállítókaron a légmennyiségek bejelölve,

•  Csatlakozóméret Ø 125 mm (kiegészítővel Ø160mm),

•  Kiegészítő : Ø 125/160 mm szűkítő M1 tűzállóságú műanyag 
habból 160 mm-es csőre csatlakoztatáshoz.

VÁLASZTÉK 
•  Az állítókarra jelölt légmennyiségek tájékoztató jellegűek.

•  A megfelelő MRR szabályozó kiválasztása a jelleggörbék 
alapján végezhető el.

Megnevezés Cikkszám

MRR 40-80 m3/h 11016494

MRR 30-60-150 m3/h 11016495

MRR 30-90-150 m3/h 11016497

MRR 30-60-90-120 m3/h 11016493

KIEGÉSZÍTŐ 
Megnevezés Cikkszám

Szűkítő, M1műanyag Ø 125/160 11016465

MÉRETEK (mm) 

JELLEGGÖRBÉK
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Mérőeszközök
 Elektronikus precíziós manométer

JELLEMZŐK
•  Digitális kijelzés, 1 Pa méréspontosság,

• 0-1000 Pa.  COFRAC minősítés és kalibrálás,

•  Túlnyomás, depresszió, vagy nyomáskülönbség mérésére.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Precíziós manométer + hordtáska 11090027

Tartozékok: 9V elem, 2 db csatlakozócső.

Elektronikus manométer

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Manométer 11090007

Tartozékok: 9V elem, 2 db csatlakozócső.

Ferde csöves manométer

ALKALMAZÁS
•  Fix helyre telepítve rendszeres mérésekhez légcsatornáknál, 

ventilátorknál, szűrőknél stb.

•  Beltérre vagy burkolat alá szerelendő.

JELLEMZŐK
•  Leolvasás vízoszlop mm-ben,

•  Mérési tartomány: 0 - 40 v.o.mm,

•  Túlnyomás, depresszió, vagy nyomáskülönbség mérésére.

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Ferde csöves manométer 0-40 v.o.mm 11090033

Tartozékok: 2 m mérőcső, 2 db csatlakozó, 1 palack színes folyadék

 Előnyei

•  Szakértéshez és precíz 
szabályozáshoz,

•  Hordozható.

 Előnyei

•  Ideális helyszíni mérésekhez, 
felülvizsgálatokhoz,

•  Egyszerű, könnyen használható.

•  Digitális kijelzés kPa-ban,

•  Pontosság: 5 Pa, 0-1000 Pa tartománban,

•  Túlnyomás, depresszió, vagy nyomáskülönbség mérésére.

JELLEMZŐK

Permeascope: lakás légtömörség vizsgáló

• Családi házak, lakások légtömörségének mérésére,

•  Új építésű és régebbi épületekhez.

Előnyei

•  Kompakt könnyen szállítható 
készülék,

•  Könnyen kezelhető a gyári 
szoftverrel,

•  Mérési idő kb. 1 óra.

ALKALMAZÁS

VÁLASZTÉK 
Megnevezés Cikkszám

Permeascope légátersztésmérő 11023249

Részleteket lásd a Lakóházak szellőzése katalógus  
29. oldalán.
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Tárgymutató megnevezés szerint
Megnevezés Típus Oldal

➡ A, Á
Állandó mennyiség szabályozó, állítható MRR 156
Aluszalag RAA 139
Aprólamellás rács, állítható, csőre GD 102 23
Aprólamellás rács, egysoros, állítható, acél SC 101 21
Aprólamellás rács, egysoros, állítható, alu AC 101 21
Aprólamellás rács, kétsoros, álltható, acél SC 102 D 21
Aprólamellás rács, kétsoros, álltható, alu AC 102 D 21
➡ C, Cs

Csatlakozódoboz MT 22
Csatlakozódoboz ME 22
Csatlakozódoboz LRE 36
Csatlakozódoboz RT 37
Csatlakozódoboz ALD-hez ALP 46
Csatlakozódoboz SC 984-hez LREI(5)984 55
Csatlakozódoboz, szigetelt REI (5) 37
Csavar, alátét, anya, dűbel M8 143
Csőkapcsoló RM 101
Csőkapcsoló szerelőnyílással RM+Smart Acces 102
➡ E

Egyirányba fújó mennyezeti anemosztát, alu AF 701 37
Elágazó idomok CS,CXE,CXO 110
Elárasztásos befúvók SP 391-394 60
Elforgatható fúvókás mennyezeti befúvó SC 984 59
Esővédő 45°-os csővég 132
Esővédő fix zsalu AWA 251 71
Esővédő fix zsalu AG 638 73
Esővédő fix zsalu AG 639 74
Esővédő fix zsalu SG 639 74
Esővédő fix zsalu, kerek AR 637 77
➡ F

Félflexibilis légcsatornák Semiflex 127
Fix elszívórács álmennyezetbe AO 123 32
Fix elszívórács álmennyezetbe AU 124 32
Fix elszívórács álmennyezetbe AO 129 32
Fix elszívórács álmennyezetbe SC 370 32
Fix elszívórács, acél SC 121 27
Fix elszívórács, acél, perforált SC 125 28
Fix elszívórács, alumínium AC 121 27
Fix elszívórács, alumínium AC 123 28
Fix elszívórács, alumínium, szűrővel AC 161 31
Fix elszívórács, alumínium, szűrővel AC 163 31
Fix elszívórács, alumínium, szűrővel AG 637 WZ 33
Fix elszívórács, alumínium, szűrővel AC 174 WZ 33
Flexibilis csatlakozó RS 145
Flexibilis csőkapcsoló RMS 102
Flexibilis légcstornák Aluflex 129
Flexibilis légcstornák Isoflex 130
Flexibilis légcstornák Sonoflex 130
Födémátvezető védőcső FT 114
➡ G

Gumis csőbilincs CU 144
Gumitomítéses spiro idomok Gumis idomok 115
➡ H

Hangcsillapító, aktív ACTA 134
Hangcsillapító, passzív OCTA kulisszával 135
Hangcsillapító, passzív OCTA 136
Hangcsillapító, passzív, négyszögletes ECTA 137
Háromirányba fújó mennyezeti anemosztát, alu AF 703 37
Hőszigetelés Hőszigetelés 147
Hőszigetelt kör légcsatornák Hőszigetelt spirocső 120
➡ I

Idomkapcsoló RF 101
➡ J

Jet befúvó DGH 64
Jet befúvó DGH2 65
Jet befúvó SR 151 S 66
➡ K

Kétirányba fújó mennyezeti anemosztát, alu AF 702 37
Kisméretű fix alumínium rács BIM 17
Kisméretű fix alumínium rács BEM 18
Kisméretű műanyag rácsok BIP 16
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Kisméretű műanyag rácsok BIO 16
Kisméretű műanyag rácsok BSP 16
Kombinált elszívó-befúvó anemosztát, acél SF 704S 44
Kombinált elszívó-befúvó anemosztát, acél SN 704S 44
Kombinált elszívó-befúvó anemosztát, alumínium AF 704S 44
Kombinált elszívó-befúvó anemosztát, alumínium AN 704S 44
Konvektorrács, fix, alumínium AC 440 24
Konvektorrács, fix, alumínium, fehér AC 440 Z 25
Könyökidom Könyök 103
Kör mennyezeti anemosztát kazettába, állítható, alu AT 842 40
Kör mennyezeti anemosztát kazettába, fix, acél SC 831 T 39
Kör mennyezeti anemosztát, állítható, alu AF 842 36
Kör mennyezeti anemosztát, fix, acél SC 831 35
➡ L

Légszelep, acél SR 143 19
Légszelep, műanyag SR 149 19
Légszelep, műanyag BHP 19
➡ M

Mennyiségszabályozó SGS 22
Mennyiségszabályozó B 700 37
Mennyiségszabályozó kör anemosztátokhoz, acél BY 35
Mennyiségszabályozó kör anemosztátokhoz, acél BR 36
Mennyiségszabályozó, alumínium AGB 26
Mérőeszközök Manométer 157
Motoros pillangószelep RPM 151
Műanyag szalag, szálerősítéses RAV 139
➡ N, Ny

Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát kazettába, acél SF 704 TP 41
Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát kazettába, alu AN 704 TP 41
Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát kazettába, csonkkal SF 704 R TP 42
Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát, acél SF 704 37
Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát, alu AF 704 37
Nyeregidom PEC 112
➡ O, Ö

Ovális légcsatorna idomok Ovális idomok 122
Ovális légcsatornák Ovális spiro 121
Önmetsző csavar Önmetsző csavar 143
➡ P

Padlórács AG 450 26
Padlórács AG 470 26
Perdületes befúvó, állítható, alumínium AR 883 56
Perdületes mennyezeti befúvó SF 784 54
Perdületes mennyezeti befúvó kazettába, fix, SF 861 T 58
Perdületes mennyezeti befúvó, állítható SF 785 54
Perdületes mennyezeti befúvó, fix SF 786 55
Perdületes mennyezeti befúvó, fix SR 861 57
Perdületes mennyezeti befúvó, fix SF 861 57
Perforált, állítható mennyezeti anemosztát SC 310 38
Perforált, állítható mennyezeti anemosztát SC 319 38
Perforált, állítható mennyezeti anemosztát kazettába SC 360 R 43
Perforált, állítható mennyezeti anemosztát kazettába SC 369 R 43
Pillangószelep RG, RGP 149
Pillangószelep, légtömör, motoros RGE,RGEM 151
Préselt légrács, acél SR 377 29
Préselt légrács, sazbályozós, fali SR 356 30
Préselt légrács, szabályozós, padló SR 413 30
PVC szalag RAP 139
➡ R

Résbefúvó, acél, fix SN 260 52
Résbefúvó, acél, fix SN 231 53
Résbefúvó, alumínium AG 280 47
Résbefúvó, alumínium AN 280 48
Résbefúvó, alumínium, fix ALD 610-620 50
Résbefúvó, alumínium, fix AF 791-792 51
Rezgéscsillapító alapozólemez Rezgéscsillapító 138
Rezgéscsillapító gumi függesztéshez Rezgéscsillapító föggesztéshez 141
Rezgéscsillapító gumibak Gumibak 145
➡ S, Sz

Segédanyag Perforált szalag 140
Segédanyag Menetes szár 140
Segédanyag Függesztő idomok 141
Segédanyag Menetes szár tartó 141
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Segédanyag Toldó anya 141
Segédanyag Szerelősín 142
Segédanyag Popszegecs 143
Spirocső Spirocső (BS) 100
Spirocső Spiro idomok 101
Szabályozó zsalu, négyszögletes CRGN 100 148
Szabályozó zsalu, négyszögletes, légtömör CRGE 100 150
szerelőajtó SMART Access 146
Szerelőajtó sík felületre PP 146
Szerelőhüvely Szerelőhüvely 20
Szerelőhüvely Trident szerelőhüvely 20
Szerelőkeret F4 22
Szerelőkeret F11 76
Szerelőláb lapostetőre PST 140
Színházi befúvó Mini AWT 69
Szűkítő, excentrikus RPC-RPE 105
Szűkítő, kúpos RCC-RCE 104
➡ T

Tetőkönyök CP 106
Tetőkönyök CPT 107
Tetősapka STS 131
Tetősapka Esősapka 132
Textil légcsatorna CSI 67
T-idomok TE-TO 109
Többszörös t-idom CRE, CRE-MULTI 108
Túlnyomás zsalu AVF 75 71
Túlnyomás zsalu ANF 75 71
Túlnyomás zsalu, csatornába ATO 75 71
➡ U, Ü

Univerzális bilincs Bilincs 144
Ültető idomok PEP, POC, POP 111
➡ V

Végdugó BMF, BMG, BMP 113
Vibrációcsökkentő bevonólemez Vibrációcsökkentő 138
➡ Z, Zs

Zsalumozgatók Zsalumozgató 152
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45°-os csővég Esővédő 132
➡ A

AC 101 Aprólamellás rács, egysoros, állítható, alu 21
AC 102 D Aprólamellás rács, kétsoros, álltható, alu 21
AC 121 Fix elszívórács, alumínium 27
AC 123 Fix elszívórács, alumínium 28
AC 161 Fix elszívórács, alumínium, szűrővel 31
AC 163 Fix elszívórács, alumínium, szűrővel 31
AC 174 WZ Fix elszívórács, alumínium, szűrővel 33
AC 181 Ajtórács és átszellőző 34
AC 440 Konvektorrács, fix, alumínium 24
AC 440 Z Konvektorrács, fix, alumínium, fehér 25
ACTA Hangcsillapító, aktív 134
AF 701 Egyirányba fújó mennyezeti anemosztát, alu 37
AF 702 Kétirányba fújó mennyezeti anemosztát, alu 37
AF 703 Háromirányba fújó mennyezeti anemosztát, alu 37
AF 704 Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát, alu 37
AF 704S Kombinált elszívó-befúvó anemosztát, alumínium 44
AF 791-792 Résbefúvó, alumínium, fix 51
AF 842 Kör mennyezeti anemosztát, állítható, alu 36
AG 280 Résbefúvó, alumínium 47
AG 450 Padlórács 26
AG 470 Padlórács 26
AG 637 WZ Fix elszívórács, alumínium, szűrővel 33
AG 638 Esővédő fix zsalu 73
AG 639 Esővédő fix zsalu 74
AGB Mennyiségszabályozó, alumínium 26
ALD 610-620 Résbefúvó, alumínium, fix 50
ALP Csatlakozódoboz ALD-hez 50
Aluflex Flexibilis légcstornák 129
AN 280-290 Résbefúvó, alumínium 48
AN 280-290 TP Résbefúvó, alumínium 49
AN 704 TP Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát kazettába, alu 41
AN 704S Kombinált elszívó-befúvó anemosztát, alumínium 44
ANF 75 Túlnyomás zsalu 70
AO 123 Fix elszívórács álmennyezetbe 32
AO 129 Fix elszívórács álmennyezetbe 32
AR 637 Esővédő fix zsalu, kerek 77
AR 883 RE Perdületes befúvó, állítható, alumínium 56
AT 842 Kör mennyezeti anemosztát kazettába, állítható, alu 40
ATO 75 Túlnyomás zsalu, csatornába 70
AU 124 Fix elszívórács álmennyezetbe 32
AVF 75 Túlnyomás zsalu 70
AWA 251 Esővédő fix zsalu 71
➡ B

B 700 Mennyiségszabályozó 37
BEM Kisméretű fix alumínium rács 18
BHP Légszelep, műanyag 19
Bilincs Univerzális bilincs 144
BIM Kisméretű fix alumínium rács 17
BIO Kisméretű műanyag rácsok 16
BIP Kisméretű műanyag rácsok 16
BMF, BMG, BMP Végdugó 113
BR Mennyiségszabályozó kör anemosztátokhoz, acél 36
BSP Kisméretű műanyag rácsok 16
BY Mennyiségszabályozó kör anemosztátokhoz, acél 35
➡ C, Cs

CP Tetőkönyök 106
CPT Tetőkönyök 107
CRE, CRE-MULTI Többszörös t-idom 108
CRGE 100 Szabályozó zsalu, négyszögletes, légtömör 150
CRGN 100 Szabályozó zsalu, négyszögletes 148
CU Gumis csőbilincs 144
CS,CXE,CXO Elágazó idomok 110
CSI Textil légcsatorna 67
➡ D

DGH Jet befúvó 64
DGH2 Jet befúvó 65
➡ E, É

ECTA Hangcsillapító, passzív, négyszögletes 137
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Esősapka Tetősapka 132
➡ F

F11 Szerelőkeret 76
F4 Szerelőkeret 22
FT Födémátvezető védőcső 114
Függesztő idomok Segédanyag 141
➡ G

GD 102 Aprólamellás rács, állítható, csőre 23
Gumibak Rezgéscsillapító gumibak 145
Gumis idomok Gumitomítéses spiro idomok 115
➡ H

Hőszigetelés Hőszigetelés 147
Hőszigetelt spirocső Hőszigetelt kör légcsatornák 120
➡ I

Isoflex Flexibilis légcstornák 130
➡ K

Könyök Könyökidom 103
➡ L

LRE Csatlakozódoboz 36
LREI(5)984 Csatlakozódoboz SC 984-hez 59
➡ M

M8 Csavar, alátét, anya, dűbel 143
Manométer Mérőeszközök 157
ME Csatlakozódoboz 22
Menetes szár Segédanyag 140
Menetes szár tartó Segédanyag 141
Mini AWT Színházi befúvó 69
MR Állandó mennyiség szabályozó 153
MRR Állandó mennyiség szabályozó, állítható 156
MT Csatlakozódoboz 22
➡ O, Ö

OCTA Hangcsillapító, passzív 136
OCTA kulisszával Hangcsillapító, passzív 135
Ovális idomok Ovális légcsatorna idomok 122
Ovális spiro Ovális légcsatornák 123
Önmetsző csavar Önmetsző csavar 143
➡ P

PEC Nyeregidom 112
PEP, POC, POP Ültető idomok 111
Perforált szalag Segédanyag 140
Popszegecs Segédanyag 143
PP Szerelőajtó sík felületre 146
PST Szerelőláb lapostetőre 140
➡ R

RAA Aluszalag 139
RAP PVC szalag 139
RAV Műanyag szalag, szálerősítéses 139
RCC-RCE Szűkítő, kúpos 104
REI (5) Csatlakozódoboz, szigetelt 37
Rezgéscsillapító Rezgéscsillapító alapozólemez 138
Rezgéscsillapító föggesztéshez Rezgéscsillapító gumi függesztéshez 141
RF Idomkapcsoló 101
RG, RGP Pillangószelep 149
RGE,RGEM Pillangószelep, légtömör, motoros 151
RM Csőkapcsoló 101
RM+Smart Acces Csőkapcsoló szerelőnyílással 102
RMS Flexibilis csőkapcsoló 102
RPC-RPE Szűkítő, excentrikus 105
RPM Motoros pillangószelep 151
RS Flexibilis csatlakozó 145
RT Csatlakozódoboz 37
➡ S, Sz

SC 101 Aprólamellás rács, egysoros, állítható, acél 21
SC 102 D Aprólamellás rács, kétsoros, álltható, acél 21
SC 121 Fix elszívórács, acél 27
SC 125 Fix elszívórács, acél, perforált 28
SC 310 Perforált, állítható mennyezeti anemosztát 38
SC 319 Perforált, állítható mennyezeti anemosztát 38
SC 360 R Perforált, állítható mennyezeti anemosztát kazettába 43
SC 369 R Perforált, állítható mennyezeti anemosztát kazettába 43
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SC 370 Fix elszívórács álmennyezetbe 32
SC 831 Kör mennyezeti anemosztát, fix, acél 35
SC 831 T Kör mennyezeti anemosztát kazettába, fix, acél 39
SC 984 Elforgatható fúvókás mennyezeti befúvó 59
Semiflex Félflexibilis légcsatornák 127
SF 704 Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát, acél 37
SF 704 R TP Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát kazettába, csonkkal 42
SF 704 TP Négyirányba fújó mennyezeti anemosztát kazettába, acél 41
SF 704S Kombinált elszívó-befúvó anemosztát, acél 44
SF 785 Perdületes mennyezeti befúvó kazettába, állítható 54
SF 786 Perdületes mennyezeti befúvó kazettába, fix 55
SF 861 Perdületes mennyezeti befúvó, fix 57
SF 861 T Perdületes mennyezeti befúvó kazettába, fix, 58
SG 639 Esővédő fix zsalu 75
SGS Mennyiségszabályozó 22
SMART Access szerelőajtó 146
SN 231 Résbefúvó, acél, fix 53
SN 260 Résbefúvó, acél, fix 52
SN 704S Kombinált elszívó-befúvó anemosztát, acél 44
Sonoflex Flexibilis légcstornák 130
SP 391-394 Elárasztásos befúvók 60
Spiro idomok Spirocső 101
Spirocső (BS) Spirocső 100
SR 143 Légszelep, acél 19
SR 149 Légszelep, műanyag 19
SR 151 S Jet befúvó 66
SR 356 Préselt légrács, sazbályozós, fali 30
SR 377 Préselt légrács, acél 29
SR 413 Préselt légrács, szabályozós, padló 30
SR 861 Perdületes mennyezeti befúvó, fix 57
STS Tetősapka 131
Szerelőhüvely Szerelőhüvely 20
Szerelősín Segédanyag 142
➡ T

TE-TO T-idomok 109
Toldó anya Segédanyag 141
Trident szerelőhüvely Szerelőhüvely 20
➡ V

Vibrációcsökkentő Vibrációcsökkentő bevonólemez 138
➡ Z, Zs

Zsalumozgató Zsalumozgatók 152
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Általános szerződési feltételek 01/2008
Az átvett megrendelésekre kivétel nélkül az alábbi, elfogadottnak tekintett általános szerződési 
feltételek az irányadók, amennyiben a két fél közötti egyéb írásos megegyezés kifejezetten 
másként nem rendelkezik.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A katalógusokban, a prospektusokban, az árlistákban és a 
rajzokban foglalt információk pusztán az ALDES részéről adott tájékoztatásnak tekintendők, és az 
ALDES minden esetre fenntartja az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát, kivéve azt az esetet, 
amikor az anyagra vagy a berendezésre kimondottan az adásvételi szerződés mellékleteként 
műszaki dokumentáció vonatkozik.

Az ALDES-t csak azok az állásfoglalásai kötik, amelyeket képviselői tesznek, és amelyeket a 
cég írásban megerősített. A fentiekből adódóan egyik megrendelés sem tekintendő általunk 
elfogadottnak, ha azt egy elfogadó dokumentumban kifejezetten el nem fogadtuk, és a 
megrendelés regisztrációs számát nem igazoltuk vissza. 

2. TANULMÁNYOK ÉS ÁRAJÁNLATOK Bármilyen jellegű, az ALDES által benyújtott vagy 
elküldött tanulmány ajánlat, műszaki megoldás és dokumentum minden esetben és teljes 
mértékben a cég tulajdonában marad, és kérés esetén vissza kell juttatni nekünk, kivéve ha 
e tanulmányok, ill. dokumentumok az adásvételi szerződés tárgyát képezték. Ezeket közölni 
vagy végrehajtani írásos felhatalmazásunk nélkül semmilyen körülmények között nem szabad. 
Az ALDES nem vállal felelősséget a tőle kért olyan tanácsokért, amelyek nem tartoznak 
szakértelmének szokásos körébe, ami a termékek jellemzőire korlátozódik.

Minden Vevőnek vagy használónak az arra felhatalmazott szakemberek tanácsát kell kérnie 
annak érdekében, hogy egyedi eredményeket kapjon az adott célból felhasználandó anyagok 
meghatározására.

Az ALDES által az árajánlat elkészítése céljából készített elméleti vázlatrajzot vagy méretszámítást 
semmilyen körülmények között nem lehet a telepítésről szóló tanulmánynak tekinteni. Az ilyen 
tanulmány elkészítése a fővállalkozó vagy – az esettől függően – az erre szakosodott vállalkozás 
feladata.

3. ÁRAK Az árajánlat megadása forintban vagy euróban történik, adók és árengedmények 
nélkül. Az árlisták elküldése önmagában nem jelent kötelező ajánlatot; árainkat előzetes értesítés 
nélkül megváltoztathatjuk. Megerősített áraknak azok tekintendők, amelyek a megrendelés 
időpontjában érvényben vannak, a számlázott árak pedig azok, amelyek a leszállítás időpontjában 
érvényben vannak. 

Az ajánlat egy hónapig marad érvényben mind tartalma, mind a megállapított árak tekintetében, 
hacsak a felek másként nem határoznak külön írásos szerződésben. 25.000 Ft-nál kisebb 
rendeléseket csak készpénzben lehet kiegyenlíteni vagy az ALDES 2.500 Ft díjat számít fel. Ezen 
záradék rendelkezéseitől eltérően árainkat felülvizsgáljuk a jogszabályok változásából és egyéb 
okokból adódó új adók, hozzájárulások és költségek esetén, ha e jogszabályok kimondottan 
érintik termékeink megfelelőségét, az elektromos és elektronikai berendezések biztonságát, 
hulladékgazdálkodását, továbbá megsemmisítését vagy feldolgozását. 

4. MEGRENDELÉS Az ajánlatainkra adott megrendelésekre az ALDES visszaigazolást készít 
48 órán belül. A megrendelést a rendelés visszaigazolástól számított 24 órán belül lehet 
visszamondani. A 24 órán túl visszamondott rendelések kiszámlázásra kerülnek, mivel gyártásuk 
minden esetén megkezdődik. Megrendeléseket 16.00-ig aznapinak tekintjük, a 16.00 után 
érkezett rendelések a következő munkanapi rendelésnek minősülnek.

A megrendelt és megérkezett termékekről értesítést küldünk. A beérkezett termékeket az értesítéstől 
számított 7 munkanapon belül el kell szállítani.  Ezen túl jogosultak vagyunk raktározási költséget 
felszámítani, 9 € / m2 / hó áron. Áruátvételre munkanapokon 08.00-tól 16.00-ig van lehetőség.

5. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK A szállítási határidők csak jelzésértékűek és közelítő értékek. A 
szállítási idők „ex works” (gyári (telephelyi) átvétellel) értendők. A szállítási határidők esetleges 
túllépése nem vezethet a megrendelés lemondásához vagy az ár felülvizsgálatához, a két fél 
kifejezett megállapodása nélkül.

A gyárainkban vagy a beszállítói gyárakban előforduló sztrájkok, hadiállapot, a közlekedési 
szolgáltatás szünetelése vagy hiánya, áramszünet vagy bármely más esemény, amely gyártási 
vagy szállítási szolgáltatásaink teljes vagy részleges leállását okozza (mint például járvány, gépek 
vagy a szerszámok töréskára, tűz, árvíz stb.) vis maiornak minősül, és feljogosít a szállítási idő 
késedelemére bármely szerződéses kártérítés nélkül.

6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL Minden átadott, vagy kiszállított áru számlázásra kerül.

Semmilyen kiszállított és eladott árut nem lehet visszaküldeni, kivéve az ALDES Hungary Kft 
kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén, a vonatkozó feltételek meghatározása mellett. 

Az áruk értékesítése és rendelkezésre bocsátása gyárunkban, vagy telephelyünkön „ex works” 
történik, és szállításuk a rakomány címzettjének kockázatára és veszélyére történik, abban 
az esetben is, ha az ár a fuvarozónak költségmentesen átadva FCA, FOB vagy CIF alapján lett 
megállapítva. Szállítási feltételek kikötésére vonatkozó semmilyen egyedi rendelkezés nem 
tekinthető a jelen szerződési feltételtől való eltérésnek.

7. SZÁLLÍTÁS A termékek szállítását, illetve azok a Vevő rendelkezésére bocsátását követően 
bekövetkező rozsdásodásért, nedvesedésért, kárért, illetve rakománykárért, vagy a termékek 
bármely egyéb értékcsökkenéséért az eladót felelősség nem terheli. Bármilyen jellegű, a szállítás 
alatt keletkezett rakománykár esetén a rakomány címzettjének felelőssége, hogy bármely igényét 
a szállítmányozóval vagy biztosítóval szemben érvényesítse, a szokásos határidővel és a szokásos 
módon.  

8. VIZSGÁLATOK ÉS TESZTEK Bármely gyári vizsgálat vagy átvételi eljárás tárgyát képező áru 
tesztelését a gyártó telephelyén kell elvégezni, és erre a szállítás előtt kell sort keríteni. Annak a 
Vevőnek, aki az átvételi eljárást kéri, meg kell jelölnie, hogy milyen jellegű vizsgálatokat igényel. Az 
átvételi eljárást végző megbízott munkaköltségeit, a vizsgálatról vagy a tesztről kiállított igazolás 
költségeit a Vevő viseli. 

Az átvételt végző megbízottnak a teszt elvégzésére megállapodott napon való távolmaradása 
esetén az árut a telephelyen történő berakodás időpontjától kezdve véglegesen elfogadottnak 
kell tekinteni.

Abban az esetben, ha a szállítást követően az anyag sajátosságait vagy teljesítményeit vitatják, és 
az ALDES erre tekintettel elvégzi a szükséges intézkedéseket, a Vevő viseli az ALDES-nél felmerülő 
mindennemű költséget, amennyiben bebizonyosodik, hogy az ALDES szolgáltatása megfelelő.

9. REKLAMÁCIÓK ÉS KÖVETELÉSEK A szállítással kapcsolatos bármely igénnyel vagy 
reklamációval a fuvarozót kell megkeresni a hatályos és szokásos szabályok szerint, egy másolat 
megküldésével az eladónak. 

A mennyiséggel vagy súllyal kapcsolatos igények csak akkor fogadhatóak el, ha azokat az áru 
célállomásra történő megérkezésétől számított nyolc napon belül írásban közlik, természetesen 
csak bármilyen jellegű átalakítási munkálatokat megelőzően.

A minőséggel kapcsolatos igények csak akkor elfogadhatóak, ha azokat az áru célállomásra 
történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül írásban közlik.

Bármely általunk indokoltként elismert igény esetén felelősségünk a hibásnak ítélt rész 
kicserélésére korlátozódik, és nincs lehetőség bármely fajta egyéb kártalanítás iránti igényre.

Külön ellenkező írásos kikötés hiányában a kicserélendő árut teljes egészében vissza kell küldeni 

gyárunkba. Minden kicserélést vagy visszaküldést a szokásos szállítóinknak kell elvégezniük. Az 
ettől a szabálytól való bármely eltérés a Vevő költségére történhet. 

10. A TULAJDON ÁTRUHÁZÁSA A termékek - mind a főtermék, mind bármely tartozék - 
árának teljes kifizetése feltétele az anyagok vagy áruk tulajdonjogának Vevőre (Ügyfélre) történő 
átruházásának az ALDES részéről. 

A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy nem értékesít tovább, alakít át, épít be más munkákba, 
zálogosít el, vagy nyújt biztosítékként olyan termékeket, amelyek ára nincs teljesen kifizetve.

Több azonos megrendelés, több egymást követő megrendelő vagy részleges fizetés esetén, a 
még ki nem fizetett termékeknek azokat kell tekinteni, amelyek még az Ügyfél birtokában vannak.

A részleges fizetéseket elsősorban az Ügyfél raktárából kikerülő vagy az utóbbi által már átalakított 
termékekre kell elszámolni. 

Az Ügyfél nemfizetése esetén, az ALDES a kézbesítést visszaigazoló (tértivevényes) ajánlott 
levélben kérheti a ki nem fizetett termékek visszaküldését.

A visszaszolgáltatás költségét és kockázatát az Ügyfél viseli.

Ez a visszaszolgáltatás nem jelenti azt, hogy az ALDES lemond jogai bármelyikének gyakorlásáról.

A termékkel kapcsolatos minden kockázat átszáll az Ügyfélre – különösen a szállítással együtt 
járó kockázatok – akkor, amikor a termékek elhagyják az ALDES gyárait raktárait, de a tulajdonjog 
fenntartására vonatkozó rendelkezés fenntartásával.

Az összes jogi és igazságszolgáltatási költséget, amely az ALDES-t a termékek visszaszerzésére 
való tekintettel terheli vagy visel, a Vevő köteles megtéríteni. Ezen összegeket az ALDES a 
visszaszolgáltatott termékek árára teljesített kifizetésekből levonhatja, mivel ezek a költségek a 
Vevőnek az ALDES felé fennálló tartozását növelik.

11. FIZETÉS A szállításokra vonatkozó bármely jellegű igény nem mentesíti a Vevőt a számlák 
időben történő rendezése alól.

A számlák fizetési határideje az „ex works” elérhetőségtől kezdődően értendő.

Eltérő megállapodás hiányában szállításainkat 10 naptári napon belül kell kifizetni. A számlák 
kifizetésével késni vagy azok teljesítését megtagadni semmiféle kifogás alapján, még peres 
eljárás alatt sem lehet.

Egyetlen bankintézvény, kötelezvény vagy számla késedelmes, nem esedékességi időben történő 
teljesítése késedelmes teljesítési eseményt eredményez, és a társaságunk részére teljesítendő 
minden tartozást azonnal esedékessé tesz, még azokat is, amelyek esedékessége egyébként 
nem járt le.

Késedelmes fizetés esetén, egy a kézbesítést visszaigazoló (tértivevényes) ajánlott levélben küldött 
hivatalos értesítést követően késedelmi kamat követelhető, melynek mértéke a törvényi kamatláb 
plusz 7 százalékpont.

Kötbér-záradék: az adós szerződésszegése esetén a jogi eszközök segítségével visszakapott 
összeg a késedelmi kamat megfizetésén túl az összeg 15%-ának megfelelő fix kártérítéssel 
növekszik.

Abban az esetben, ha nem határidőben történik meg a kifizetés, az ALDES felfüggesztheti az 
ugyanazon ügyfél által megrendelt áruk szállítását, az egyébként fizetendő bármely kártérítés 
fenntartásával.

A Vevő pénzügyi vagy gazdasági helyzetében beálló bármilyen jelentős változás még a 
megrendelések részleges teljesítése után sem vezethet az utóbbira érvényes fizetési feltételek 
felülvizsgálatához.

Mivel az ALDES nem építési hitelező vagy vállalkozó, hanem gyártó, az ALDES a kiszámlázott 
termékek összegével kapcsolatosan nem fogad el semmilyen visszatartást vagy akadályozást, 
garanciától függetlenül.

12. A MEGRENDELÉS LEMONDÁSA A megrendelés ügyfél általi bármilyen okból való lemondása 
az ügyfél felelősségével jár, és arra kötelezi őt, hogy legalább a legyártott terméket átvegye, és 
kárpótoljon minket az anyaggal kapcsolatos kiadásainkért és a termelés során keletkezett 
jövedelem kieséséért. Lásd 4. pont.

A Vevő helyzetében beállott bármilyen változás esetén, így különösen halál, cselekvőképtelenség, 
a cég megszűnése vagy átalakulása, az ingatlanok jelzálog terhelése, kereskedelmi zálog, stb. 
esetén, az ALDES fenntartja magának azt a jogot - a megrendelés részleges teljesítését követően 
is-, hogy garanciát kérjen vagy a rendelési könyvben a kérdéses Vevő neve alatt szereplő hátralevő 
megrendeléseket lemondja.

13. ANYAGOK ÉS BERENDEZÉSEK VISSZAKÜLDÉSE A különlegesen kezelt standard 
berendezések, valamint a készleten nem tartott berendezések nem küldhetők vissza és nem 
cserélhetők ki. 

A készleten tartott berendezések csak kivételesen küldhetőek vissza, értékük 50%-ért, ha azok 
még az eredeti állapotban vannak, és ahhoz az ALDES írásban hozzájárult. Minden esetben azokat 
fuvar bérmentve kell visszaküldeni. 

14. GARANCIÁK Minden esetben a garancia csak azon részek pótlására terjed ki, amelyeket 
az ALDES hibásnak minősít, és csak abban az esetben, ha a termékeket még nem módosították, 
a gyártó előírásainak és a megfelelő mérnöki gyakorlatnak megfelelően raktározták és helyezték 
üzembe, rendeltetésszerűen használták.

Semmilyen körülmények között sem követelhető kártérítés ALDES-től a Vevő vagy használó által 
elszenvedett károkért.

Eltérő megállapodás hiányában az anyagokra az eszköz hibás tervezése, hibás anyagok vagy hibás 
gyártás tekintetében azok rendelkezésre bocsátásától kezdődően két év a garancia vonatkozik.

Valamely rész javítása, módosítása vagy a pótlása a garanciális időszak alatt nem hosszabbítja 
meg az eredeti anyag garanciális idejét. Abban az esetben, ha a pótrészt a garancia érvényesítését 
követően szállították, úgy erre a részre a hátralévő garanciaidőnek megfelelő időre vonatkozik 
garancia.

Az ALDES nem fogad el semmilyen visszatartást vagy akadályoztatást a 11. cikkben leírtaknak 
megfelelően.

15. JOGHATÓSÁG Minden vitás esetben csak az ALDES Hungary Kft. telephelyén illetékes 
Bíróság bír joghatósággal, még harmadik fél belépése vagy több peres fél esetén is, minden ezzel 
ellentétes tartalmú egyéb megállapodás ellenére.

A számláink vagy intézvényeink, illetve a Budapest / Magyarország területén kívülről érkező 
fizetések elfogadása nem jelenti az ebben a joghatósági záradékban foglalt rendelkezések 
megváltozását vagy eltörlését.

16. KÜLÖN MEGÁLLAPODÁSOK Minden különleges megállapodás, csakúgy, mint a jelen 
általános szerződési feltételek valamelyikéről való lemondás, külön írásbeli megállapodást igényel. 
Ilyen külön írásbeli megállapodásban kifejezetten nem módosított vagy felülírt összes általános 
szerződés feltétel teljes mértékben és maradéktalanul érvényben marad.
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